Antriebswagen
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Best.-Nr. 33101 grun, fur DR, Epoche 3 und 4
Best.-Nr. 33102 gelb, fur DB, Epoche 3 und 4

Das Vorbild ist ein Geratewagen der Bauart X-Erfurt, wie er in
vielen Bauzugen vorhanden war und ist. Er wird als
Gleisbaumaschinen-Begleitwagen genutzt. Ebensolche
Geratewagen sind bei jedem Kranzug vorhanden.

Das Modell ist gedacht als , Antriebswagen” flr die antriebslosen
Gleisbaufahrzeuge z. B. von Kibri und Liliput und ebenso fur SKL
und Krane.

Der Wagen hat ein Gehause aus ABS. Der Antrieb ist an einem
CNC-gefrasten Messingrahmen befestigt. Das Ladegut dient als
Ballaststick und trennt den Antrieb ab. Es kann zu
Wartungszwecken abgenommen werden. Beim Wiederauflegen
muss der Bretterstapel der BremserblUhne zugewandt sein.

System : Zweischienen-Gleichstrom
Nennspannung: 12 V

Nach langerer Betriebszeit ist ein Olen der Lagerstellen aller
rotierenden Teile notwendig. Dazu ist nur sdure- und harzfreies Ol
zu verwenden. Das Fahrwerk kann vom Wagenkasten getrennt
werden. Dazu die von oben sichtbaren Schrauben I6sen. Beim
Zusammenbau ist darauf zu achten, dass die Rader mittig zu den
Achslagern stehen.
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